


Ihr Berater und Fachhändler:

Alle im Prospekt aufgeführten Maße und Gewichte unverbindlich,
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

D-74547 Untermünkheim-Brachbach
Telefon (07944) 63-0    Verkauf 63-14
Telefax (07944/63-30
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MO 1350 gebremst, Plattform 15 Zoll/5 2300 x 1600 3910x2040x705 1350 kg 325 kg 1025 kg

Typ Ausführung Bereifung/ Plattformmaße  (mm) Maße über alles (mm) Gesamt- Eigen- Nutz-
Lochzahl Länge x Breite Länge x Breite x Höhe gewicht gewicht last

Staubox  vorne unter der Lade�äche
Werkzeug und Gurte immer gri�bereit

Ersatzrad mit Halterung
auf alle Ernstfälle vorbereitet

�4�F�J�M�X�J�O�E�F�����������L�H��auf dem Zugrohr 
wer sich nicht traut

Aluminiumri�elblech - 
Kot�ügel mit Tritt stufe rutschfest

PKW-Befestigungssystem: Zwischen den Rädern werden rechts und links 2 Dreikant-
schienen mit dem Boden verschraubt. Pro Rad wird ein Spanngurt mit Ratsche und 3 Pro�lhaken 
benötigt. Ein Haken wird von vorne am Rahmen eingehängt. Dann wird der Gurt direkt über das 
Rad gezogen und mit dem losen Haken an der Dreikantschiene �xiert, der dritte Haken wird an 
der nächsten Dreikantschiene eingehängt. Wird nun mit der Ratsche der Gurt gespannt, dann 
drückt er über die Umlenkung am losen Haken das Rad auf den Anhängerboden.

Rad Sicherungsgurt:  Ein Rundgurt 
(Längenverstellung durch Spannschloß) 
wird über das Rad gestülpt und mit einer 
Ratsche nach unten gespannt.

Univer saltr anporter Typ U

*es handelt sich hier um ca. Werte bei Serienausrüstung. Achtung !! Zubehör verringert die Nutzlast

U 1601 mit Zubehör: Dachgestell und PVC-Plane,  1650 mm 
Ladehöhe, windschnittig vorne abgeschrägt. Plane serienmäßig in 
hellgrau, andere Planenfarben und Werbebeschriftung auf Wusch 
möglich. Zur Verladung, wenn man nicht drauf fahren will, Seilwinde 
mit Windenbock auf der V-Deichsel montiert.
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 siehe Modellreihe U
    in Infobroschüre Nr. 8!


