
Drehschemel-Anhänger
mit Führerschein-Klasse C1E zu fahren
(durch Umtausch des bisherigen FS, Klasse 3 in den neuen EU-Führerschein, Klasse C1E)

handgeschweißt �t feuerverzinkt �t robust

2
/0

3

BAYERISCHER
STAATSPREIS
1994 UND 1996

»made in Germ
any«



Perfekte Hänger-Technik »made in Germany«Universelle Lösung

Serienausstattung:

• Drehschemel mit Präzisionskugellenkkranz
• Gummifederachsen allrad gebremst
• Kegelrollenlager für Höchstbelastung
• V-Zugeinrichtung feuerverzinkt 
• Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
• Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
• Stabile, geschlossene Hohlprofilkonstruktion
• Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
• Sehr gute Fahreigenschaften
• bei 3 Achsen VA 1500 kg, HA 2 x 1300 kg
• Pritsche mit stabilen Bodeneinfaßprofilen
• 4 Stück steckbare Eckrungen, ab Länge 5460 mm

Mittelrungen
• Alle Bordwände abklappbar und abnehmbar
• Bordwände aus 25 mm Aluhohlprofil, eloxiert
• Bordwandhöhe 350 mm
• Stabile versenkte Verschlüsse
• Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte
• Bodenplatte geteilt
• Boden rutschhemmend und wasserfest
• Zurringe unter der Ladefläche montiert
• Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
• 12 Volt, Elektrostecker 7-polig

Sonderausstattung:

• Ersatzrad
• Ersatzradhalter schraubbar für Stirnwand
• Plane und Gestell (Farbe nach Wahl)
• 13-poliger (anstatt 7-poligem) Stecker montiert
• Alubordwände 400 mm anstatt 350 mm
• Hakenverschlüsse anstatt versenkter Verschlüsse

Jederzeit nachrüstbar:

• 2 stabile Abstützungen am Heck montiert
• 2 Alu-Auffahrschienen, Tragkraft von 2000 kg/Paar

oder 2600 kg/Paar
• Halterungen für Auffahrschienen unter der Lade-

fläche, geräuschgedämmt mit Spanneinrichtung

EUROPAS GRÖSSTES SERIENPROGRAMM FÜR PRITSCHENHOCHLADER

Ausführung
Gesamtgewicht
Ladehöhe
Bereifung
Aufbaumaße
innen mm

4260
4260
4860
4860
5460
5460
6060
6060
7260
7260
8460
8460
9660
9660

4260

2040
2440
2040
2440
2040
2440
2040
2440
2040
2440
2040
2440
2040
2440

2040

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

350

1.780 kg
1.754 kg
1.730 kg
1.690 kg
1.630 kg
1.580 kg
1.570 kg
1.520 kg

1.810 kg
1.775 kg
1.765 kg
1.725 kg
1.670 kg
1.620 kg
1.610 kg
1.560 kg

2.160 kg
2.125 kg
2.110 kg
2.070 kg
2.010 kg
1.960 kg
1.950 kg
1.900 kg
1.850 kg
1.790 kg
1.750 kg
1.670 kg
1.490 kg
1.390 kg

2.180 kg
2.145 kg
2.135 kg
2.095 kg
2.040 kg
1.990 kg
1.980 kg
1.930 kg
1.885 kg
1.825 kg
1.790 kg
1.710 kg
1.535 kg
1.435 kg

2.610 kg
2.575 kg
2.560 kg
2.520 kg
2.460 kg
2.410 kg
2.400 kg
2.350 kg
2.300 kg
2.240 kg
2.200 kg
2.120 kg
1.940 kg
1.840 kg

2.360 kg

2.620 kg
2.585 kg
2.570 kg
2.530 kg
2.470 kg
2.420 kg
2.410 kg
2.360 kg
2.310 kg
2.250 kg
2.210 kg
2.130 kg
1.950 kg
1.850 kg

2.400 kg

2.590 kg
2.555 kg
2.540 kg
2.500 kg
2.440 kg
2.390 kg
2.380 kg
2.330 kg
2.280 kg
2.220 kg
2.180 kg
2.100 kg
1.920 kg
1.820 kg

2.625 kg
2.590 kg
2.580 kg
2.540 kg
2.485 kg
2.435 kg
2.425 kg
2.375 kg
2.330 kg
2.270 kg
2.235 kg
2.155 kg
1.980 kg
1.880 kg

2.600 kg

830 mm

14”

2.600 kg

700 mm

10”

3.000 kg

860 mm

14”

3.000 kg

700 mm

10”

3.500 kg

870 mm

14”

3.500 kg

740 mm

13”

3.500 kg

860 mm

14”

3.500 kg

700 mm

10”

Dreiseitenkipper

Länge Breite Höhe Nutzlast Nutzlast Nutzlast Nutzlast Nutzlast Nutzlast Nutzlast Nutzlast

zweiachsig zweiachsig zweiachsig zweiachsig zweiachsig zweiachsig dreiachsig dreiachsig

Traditionelle Handarbeit ■ strenge Qualitätskontrollen ■ Fertigung
nach DIN/ISO 9000 ■ handverschweißte Rahmen ■ sichere Fahreigen-
schaften ■ Schweißer nach DVS geprüft ■ im Tauchbad feuerverzinkte
Rahmen ■ lange Lebensdauer ■ hoher wirtschaftlicher Nutzen ■
10 Jahres-Garantie auf Rahmenbruch und Rahmendurchrosten


