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Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor. Keine Gewähr für Druckfehler.

röhebuZnetaD ehcsinhceT - eireS 0001

1150 S Stahl 144x  95x35 254 141 51 600 490 - 1 R13” x x* x x x x x x
1205 S Stahl 204x116x35 305 160 51 750 610 - 1 R13” x x* x x x x x x
1205 P Holz 207x119x35 305 160 51 750 600 - 1 R13” x x* x x x x x x
1250 S Stahl 250x116x35 354 160 51 750 600 - 1 R13” x x* x x x x x x
Anmerkungen: *) Hochplane für die Serie 1000 mißt 83 cm (Gesamtinnenhöhe ca. 117 cm). 

1205 S/P Technische Daten
Bordwände Stahl
Gesamtgewicht 750 kg
Nutzlast 610 kg
Länge Innenmaße 204 cm
Breite Innenmaße 116 cm
Räder R 13”
Stahlausführung.

1150 S Technische Daten
Bordwände Stahl
Gesamtgewicht 600 kg
Nutzlast 490 kg
Länge Innenmaße 144 cm
Breite Innenmaße 95 cm
Räder R 13”
Stahlausführung.

1250 S Technische Daten
Bordwände Stahl
Gesamtgewicht 750 kg
Nutzlast 592 kg
Länge Innenmaße 250 cm
Breite Innenmaße 116 cm
Räder R 13”
Stahlausführung.

1205 SB Technische Daten
Bordwände Holz
Gesamtgewicht 750 kg
Nutzlast 600 kg
Länge Innenmaße 207 cm
Breite Innenmaße 119 cm
Räder R 13”
Holzausführung.

Laubgitter
Beim Transport von Laub-
oder Gartenabfällen
unentbehrlich. Die Module
sind sehr leicht und lassen 
sich von jedem ohne viel 
Kraftaufwand und technisches
Geschick heben und bedienen.

�t Qualität 
Sämtliche Einzelteile des Rahmens sind
feuerverzinkt und sind somit optimal vor 
Korrosion geschützt. Sämtliche Einzelteile
des Rahmens sind verschraubt oder 
genietet. Bei Beschädigungen sind die
Einzelteile leicht austauschbar. 

�t Kein Schleudern
Die V-Zugdeichsel, der starre Rahmen, die
Einzelradaufhängung, die A1-Reifen sind 
die beste Versicherung gegen Schleudern.
Bei einwandfreier Beladung des Anhängers
mit dem Schwerpunkt in der Mitte des
Anhängers werden Sie mit Sicherheit 
optimale Laufeigenschaften und Spaß 
am Fahren haben. 

Brenderup kümmert 
sich um Ihre Sicherheit...

NEU

Thule Trailers A/S, Fabriksvej 4, DK-5580 Nr. Aaby
Tel. (+45) 63 42 22 00, fax (+45) 63 42 22 75.
www.brenderup.com

Händler:


