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Wir behalten uns das Recht auf technische Änderungen vor. Keine Gewähr für Druckfehler.

Thule Trailers A/S, Fabriksvej 4, DK-5580 Nr. Aaby
Tel. (+45) 63 42 22 00, fax (+45) 63 42 22 75.
www.brenderup.com

Händler:

Fahreigenschaften, Sicherheit und Qualität
�t Optimale Fahreigenschaften

Brenderup Anhänger sind mit V-förmigen
Deichseln ausgestattet. In Verbindung mit
dem stabilen Fahrgestell, der Einzelradauf-
hängung mit Gummitorsionsachsen sowie
den auf Qualitätsfelgen aufgezogenen
hochwertigen Markenreifen, gewährleisten
diese hervorragende Fahreigenschaften. 

�t Sicherheit
Die Brenderup Anhänger sind mit 
Leuchten, Kabeln und Steckern von
höchster Qualität ausgerüstet. Der Masse-
anschluss ist direkt an das Stromsystem des
Zugfahrzeuges angeschlossen.

�t Lange Lebensdauer
Sämtliche Einzelteile des Fahrgestells sind 
verzinkt und daher optimal gegen Rost 
geschützt.  

�t Zuverlässige Ersatzteillieferung
Thule Trailers A/S verfügt über eine 
umfangreiche Dokumentation der liefer-
baren Ersatzteile. Kontaktieren Sie Ihren
Brenderup Fachhändler. Hier erhalten Sie
stets Beratung, Tipps und Service.
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röhebuZnetaD ehcsinhceT - reppiksträwkcüR

1300 1) Stahl 255x150x35 380 168 73 1300 775 + 1 R14" + - + - + - - - -
1500 1) Stahl 255x150x35 380 168 73 1500 975 + 1 R14" + - + - + - - - -
2000 1) Stahl 255x150x35 380 168 73 2000 1400 + 2 R14" + - + - + - - - -
Anm. zum Zubehör: 1) Mit Handpumpe oder Elektropumpe lieferbar .  ***) Werkzeugkasten ist nicht für Anhänger mit manueller Hydraulikpumpe lieferbar.

röhebuZnetaD ehcsinhceT - reppiknetieS-3

2500 Stahl/Alu 308x179x39 446 195 77 2500 1625 + 2 R13" + + + + + + + +
2500 kompakt Stahl/Alu 308x179x39 446 195 70 2500 1625 + 2 195/50/13" + + + + + + + +
3000 Stahl/Alu 308x179x39 446 195 77 3000 2100 + 2 R14” + + + + + + + +
3000kompakt Stahl/Alu 308x179x39 446 195 70 3000 2100 + 2 195/50/13" + + + + + + + +
3500 Stahl/Alu 308x179x39 446 195 78 3500 2575 + 2 R14” + + + + + + + +
3500kompakt Stahl/Alu 308x179x39 446 195 71 3500 2575 + 2 195/50/13" + + + + + + + +
3500 (3,6 m) Stahl 357x179x39 492 195 78 3500 2475 + 2 185x14C + + + + + + + +
Anm. zum Zubehör: *) Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Anhänger mit Stahlbordwänden. **) 150 cm hohe Planenaufbauten.

***) Werkzeugkasten ist nicht für Anhänger mit manueller Hydraulikpumpe lieferbar. 
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