
Geschlossene Anhänger
Technische Angaben
             Standardausführung

Umschreibung & Typ  Rebel 3 Rebel 4
Gesamtlänge/breite/höhe  (mm) 4.550 x 2.100 x 2.350 4.900 x 2.350 x 2.650
Innenlänge/breite/höhe (mm)  2.960 x 1. 610 x 1.8 00 3.610  x 1.810 x 2.000
Durchfahrtbreite/höhe  Flügeltüren  (mm) 1.320 x 1.700  1.520  x 1.880
Durchfahrtbreite/höhe  Au�ahrklappe  (mm) 1.360 x 1.740  1.560  x 1.920
Gesamtgewicht (kg)  2.000 2.000 (2.400)
Eigen gewicht (kg) 580 670
Nutzlast (kg) 1.420 1.330 (1.730)

Hersteller:  Dalery Hoogeveen B.V.  Morsestraat 6
 NL-7903 BL  Hoogeveen
 Tel: +31 528 2 61540 Fax: +31 528 261217
 E-ma il: info@ dalery.nl Web: www.dalery.nl

Ihr Rebel Händler:

Rebel 4 Tandemachser 2000 kg. (2.400 kg.)  Rebel 3 Tandemachser 2000 kg.



Ausführung mit Auffahrklappe statt Flügeltüren

REBEL 3 Transport mit Design REBEL 4 Großtransport aus Rädern 

 Leichtmetal
räder

Reserverad leichtmetal oder 
stahl auf Halter montiert am 
Vorderseite des Anhängers

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Aufbau & Boden Farbe Weiß - Flügeltüren mit Verschluß aus Edelstahl
- Edelstahl Heckportal - Innenbeleuchtung
- Anbindering 4 St. im Boden (Rebel 4, 6 stück) - Aerodynamisches Modell 
- Bleibend wasserdicht & Wartungsarm - Integrierte Kottflügel & Fahrradschütz 
- Schweres hochklappbares Stützrad - Anhänger immer gebremst 
- Gummigefederte Achsen - Eingebauter Langsträger im Boden 
- Gummi Riffelbelag auf Auffahrklappe

AUSFÜHRUNGEN & OPTIONEN:

Metallik Designfarbe 
oder kombinationen 
von Farben möglich

-  Befestigungsschienen mit Teleskopstange(n) an der Seitenwand
-  Motorradstandard komplett oder teilweise verstellbar
-  Alu Riffelblech am Boden und/oder Auffahrklappe - Ausfahrbare Stützen am Hinterseite unter den Anhänger montiert

- Halterung für Heckleuchten aus Edelstahl


